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Uhrenmast fir Kécherfundament

Zylindrischer Uhrenmast fiir Kcherfundament aus
verzinktem Stahl,
Hehe 350 cm ab Oberkante Bodenbelag.
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Technische Anderungen vorbehalten



Analog-Auf3enuhren

3x FL. 60x15x56
Lage: um 120° versefzt

1x3 Gewindebohrungen M10;
Lage= 3x120° versetzt

Technische Anderungen vorbehalten

Uhrenmasten fir zentrale und seitliche Mastbefestigung (ZM und SM)

Fir zentrale und seitliche Mastbefestigung (ZM und SM).

Fir AuBenuhren der Modellreihe PROFILINE - andere Modellreihen auf Anfrage.
Hohe 350 cm (ZM bzw. SM) ab Oberkante Bodenbelag

Verzinkfer Stahl, witterungsbesténdig.

Wanddicke 4,5 mm.

Innen-Durchmesser fir Mast-Zopf-Adaptionshilse bei ZM: @ 71 +0,5 mm.
Auben-Durchmesser: 133 mm

Ausfihrungsvarianten: Zylindrischer Uhrenmast fir Kécherfundament
Lieferumfang: Mastéffnung, verschlieBbarer Deckel, 4 St. Schiebemutiern M6 und 2 St. Erdungsschrauben M8
e —
BO57 3322 2410 Zylindrischer Uhrenmast fiir Kécherfundament fiir zentrale Mastbefestigung
Modell UM-z-KF ZM-3500
Hahe: 350 cm ab Oberkante Bodenbelag
Fub-o: 133 mm
ZoptD: 133 mm
Innen-ZopHD: 71+0,5 mm
Gewicht: 63,40 kg
BO57 4322 2430 Zylindrischer Uhrenmast fir Kécherfundament fir seitliche Mastbefestigung
Modell UM-z-KF-SM-3500
Hahe: 350 cm ab Oberkante Bodenbelag
Fub-o: 133 mm
ZoptD: 133 mm
Auben-SM-D: 133 mm
Gewicht: 66,40 kg
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